
 НОВАЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ 
ДВЕРЕЙ 
—
 MUTO – система с функцией самозакрывания и со скрытым 
электромеханическим замком.

www.dorma.ru
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MUTO – КОМПАКТНАЯ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
—
Если и существует система раздвижных дверей, 
способная произвести впечатление своим обширным 
набором характеристик, которые повышают удобство 
пользователей, то это система MUTO.

Впечатляющие преимущества: 

.. Функция самозакрывания; 

.. Встроенный электромеханический замок с 
возможностью удаленного контроля;

.. Индикатор состояния;

.. Механизм доводчика (DORMOTION). 

Эксплуатационная гибкость: 

.. Подходит для стеклянных и деревянных конструкций 
как с легкими, так и с тяжелыми дверными панелями 
(от 50 до 200 кг);

.. Легкая установка и регулировка благодаря съемной 
передней панели;

.. Индивидуальный дизайн: белое, серебристое и 
матовое покрытие niro, с логотипом или без;

.. Наличие моделей с функцией синхронного 
открывания панелей и с телескопическим 
механизмом.

Модельный ряд
MUTO Comfort и
MUTO Basic
6 – 7

Специализируемся на комфорте
Функции и преимущества
для комфортной жизни
4 – 5

Элегантный дизайн
Новый класс компактности
Съемный логотип
Варианты отделки 
8 – 9
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MUTO – КОМПАКТНАЯ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
—

Легкая установка
Простой монтаж деталей
Установка без 
погрешностей
10–11

MUTO Comfort –  
Технические 
характеристики
12 – 13

MUTO Basic – 
Технические 
характеристики
14 – 15
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Self-Closing

Функция самозакрывания (Self-Closing) 
Без усилий

DORMOTION – элегантный механизм 
доводчика.

DORMOTION

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА КОМФОРТЕ
—
Система MUTO – это удобство эксплуатации и возможность выбрать индивидуальную 
конфигурацию.

Система MUTO автоматически закрывает оставшуюся открытой 
дверь – бесшумно и без прикладывания усилий. Превосходное 
дополнение к любому интерьеру.

Совершенный образец плавности и комфорта, устройство 
DORMOTION плавно останавливает, а затем бесшумно доводит ее 
до конечного положения.



более удобной в 
эксплуатации: 
автономный механизм 
самозакрывания, 
встроенный 
электромеханический 
замок и индикатор 
состояния, позволяющий 
следить за системой на 
расстоянии.

Система также доступна 
в версиях Синхро и 
Телескоп.

УДОБНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Поразительно, какое 
количество функций 
включает в себя столь 
компактная система. 

Система MUTO 
впечатляет своей 
элегантной 
компактностью и 
широким набором 
функциональных 
возможностей, которые 
делают систему 
раздвижных дверей 

Встроенный электромеханический замок – 
гарантия сохранения конфиденциальности 
обстановки

Индикатор состояния – все под контролем

Отдельно расположенный электромеханический замок скрыт под 
корпусом, не нарушая гладких линий элегантной конструкции. Работу 
скрытого запирающего механизма можно легко контролировать с 
помощью пульта управления или переключателя на стене.

Благодаря индикатору состояния раздвижные двери теперь можно 
контролировать с невероятной легкостью. При открытии или закрытии 
двери сигнал об этом передается на систему управления зданием, 
либо загораются световые индикаторы. Такая возможность 
оповещения о состоянии двери является важным преимуществом для 
профессионального управления инфраструктурой, позволяющая 
раскрыть широкие функциональные возможности MUTO.
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Опции, ориентированные на 
пользователя 
.. Функция самозакрывания, 

работающая без 
электропитания;

.. Автономный скрытый 
электромеханический замк 
(работает от батареи);

.. Индикатор состояния, 
подключающийся к системе 
управления инфраструктурой 
здания;

.. Механизм доводчика 
DORMOTION, не требующий 
подготовки стекла. 

Варианты исполнения
.. Телескопическая конструкция 

– широкий проход с узкими 
панелями;

.. Функция Синхро – вторая 
дверная панель 
автоматически открывается и 
закрывается при сдвиге 
первой;

.. Возможность крепления на 
потолок, стены и на 
стеклянные перегородки; 

.. Для панелей массой от 50 до 
150 кг.

С такой компактной 
системой раздвижных 
дверей легко воплотить 
даже индивидуальные 
решения. Особенно 
выигрышно смотрится 
полностью встраиваемая 
система MUTO Comfort в 
стеклянных конструкциях, 
выполняющая ряд 

функций, которые 
осуществляются с 
помощью скрытого 
оборудования. Эта 
элегантная и 
многофункциональная 
система может быть также 
адаптирована для 
использования в 
деревянных конструкциях.

Легко модифицируемое 
оборудование 
—
.. Механизм доводчика 
(DORMOTION);

.. 	Электромеханический 
замок;

.. Индикатор состояния.

Не можете определить, 
какое именно оборудование 
Вам требуется? Это не 
проблема. У системы 
имеется набор 
комплектующих, благодаря 
чему многие детали можно 
при необходимости 
установить на уже 
смонтированную дверь.

Одностворчатые 

двери

Двустворчатые 

двери с/без 

функцией Synchro

Телескопическая 

двухстворчатая 

дверь

Протестированы с 
многослойным 
безопасным стеклом. 
Прозрачность и 
безопасность.

LSG

МНОГОМОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
СТЕКЛЯННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ 
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
—
 Система MUTO подстраивается под ваши индивидуальные потребности: телескопические 
двухстворчатые двери или двустворчатые двери, оснащенные функцией Синхро.

MUTO Comfort

Стеклянное 
полотно

MUTO COMFORT (МОДЕЛЬ ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА) 
—



СИСТЕМА MUTO: МОДЕЛИ COMFORT И BASIC
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MUTO Basic 
—

Опции с ориентацией 
на пользователя
.. Механизм доводчика 
DORMOTION, не 
требующий 
подготовки стекла.

Варианты 
исполнения
.. Телескопическая 
конструкция – 
широкий проход с 
узкими панелями;

.. Функция Синхро – 
вторая дверная 
панель 
автоматически 
открывается и 
закрывается при 
сдвиге первой;

.. Возможность 
крепления на 
потолок, стены и 
стеклянные 
перегородки; 

.. Для панелей массой 
от 50 до 200 кг.

Одностворчатые 

двери

Двустворчатые 

двери без функции 

Synchro

Телескопические 

двустворчатые 

двери

Протестированы с 
многослойным 
безопасным стеклом. 
Прозрачность и 
безопасность.

LSG

Система MUTO Basic для конструкций с деревянными панелями.

Деревянное 
полотно
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КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
—
Система MUTO – возможность создания индивидуального дизайна каждой детали.

Стеклянное полотно

Деревянное полотно



Дизайнерский стиль 
системы MUTO совмещает 
в себе компактность и 
сложное технологическое 
оборудование, скрытое в 
направляющем треке. 
MUTO – многогранная 
система органично 
вписывается в любой 
интерьер, благодаря 
безупречному и 
элегантному дизайну,    
подчеркивая его 

стилистическую 
концепцию. Наличие 
съемного логотипа и 
возможности выбора 
вариантов отделки 
поверхности – 
отличительные черты 
комплексного подхода 
компании DORMA к 
преобразованию 
пространства.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
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Поднимаем флаг
Украшенная элегантным логотипом, 

система MUTO в буквальном смысле 

находится под флагом бренда DORMA, 

что само за себя говорит о качестве 

продукции. Для тех, кто предпочитает 

более минималистичный стиль, имеет 

возможность скрытия логотипа.

Цветовые решения
Еще один штрих, подчеркивающий 

индивидуальность. Алюминиевый 

профиль MUTO поставляется в 

белом, серебристом и под 

нержавеющую сталь. По запросу 

возможна отделка поверхности с 

помощью технологии порошкового 

окрашивания. 

2015

Белый P 100, полуглянец         Серебро N600, матовый  Niro N700, матовый
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Механизм запуска DORMOTION 
Устанавливается на 
направляющий трек и крепится с 
помощью зажимного винта.

ЛЕГКО И БЫСТРО 
УСТАНАВЛИВАЕМАЯ СИСТЕМА 
РУЧНЫХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ  
—
Система MUTO – новый стандарт быстрой установки, не требующей лишних усилий.

Прошли испытания с 
многослойным безопасным 
стеклом. Прозрачность и 
защищенность.
Систему MUTO  можно устанавливать 
в комплекте с многослойным 
безопасным стеклом – подтверждено 
результатами испытаний.

LSG

DORMOTION

Механизм доводчика легко 
устанавливается на дверной панели и 
надежно прижимается.

Точная установка без проблем
Подвесные и фальш-потолки? Это не 
проблема. Благодаря специальному 
профилю установка может быть 
произведена с не менее высокой 

точностью.
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С системой MUTO процесс 
монтажа раздвижных 
дверей особенно прост. Все 
необходимые 
функциональные элементы 
можно установить с 
внешней стороны. 
Отрегулировать 
конструкцию по высоте 
теперь удивительно легко. 
Для установки механизма 
доводчика «DORMOTION» 
не требуется 
дополнительная подготовка 
стекла. И даже наличие 
подвесных или фальш-
потолков больше не 

является проблемой, а 
даже приветствуется, 
благодаря наличию в 
комплекте переходного 
профиля. Помимо прочего 
система MUTO позволяет 
повысить уровень 
безопасности путем 
установки многослойного 
безопасного стекла, на 
использование с которым 
она была протестирована. 
Результаты испытаний 
подтвердили, что система 
полностью подходит для 
использования с 
триплексом.

Крепление на защелках

Для того, чтобы скрыть все детали под 
профилем, достаточно просто 
установить фиксатор в направляющем 
треке, затем защелкнуть на него 
крышку

MUTO установка  
— 

Краткий обзор 
характеристик 

.. Быстрая установка и 
регулировка с внешней 
стороны без лишних 
усилий;

.. Возможность 
применения 
многослойного 
безопасного стекла;

.. Не требует подготовки к 
установке ни со 
стеклянными, ни с 
деревянными панелями;

.. Переходной профиль 
для установки в 
помещении с 
подвесными или фальш-
потолками.

Стопора 

Благодаря зажимным 
креплениям можно без труда 
устанавливать и регулировать 
стопора

Демпферный механизм

Легкий запуск демпферного 
механизма 

Регулировка по высоте

Дверную панель можно регулировать по 
высоте в пределах +/-5 мм в любой момент 
времени. Просто ослабьте крепежные винты 
и повернуть регулировочный винт в нужном 
направлении.
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СИСТЕМА MUTO COMFORT
—
Идеально подходит для использования со стеклянными панелями. Возможно 
также использование с деревянными панелями.

COMFORT MUTO Comfort XL DORMOTION 80/150 MUTO Comfort XL Self-Closing MUTO Comfort XL Telescopic

Габариты направляющего трека �Ширина = 72 мм 
Глубина = 69 мм

Ширина = 100 мм 
Глубина = 69 мм

Ширина = 125 мм 
Глубина = 69 мм

Габариты направляющего трека + 
профиль боковой панели 
(опционально)

Ширина = 91 мм Ширина = 119 мм Ширина = 144 мм

Габариты направляющего трека + 
декоративный профиль

Ширина = 72 мм
Глубина = 69 мм

Ширина = 100 мм
Глубина = 69 мм

Ширина = 125 мм
Глубина = 69 мм

Описание базовых характеристик

Макс. величина зазора между 
стеклянной панелью и стеной

20 мм 20 мм 17 мм

Макс. величина зазора между 
деревянной панелью и стеной ≤ 30 мм

7 мм 7 мм 7 мм 

Макс. величина зазора между 
деревянной панелью и стеной >30 мм

7 мм 7 мм 7 мм 

Толщина стекла 8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм

Толщина деревянной панели ≤ 50 мм • • •

Способ крепления Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок

Высота панели ≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм

Ширина панели ≤ 2,500 мм ≤ 1,500 мм ≤ 1,200 мм

Регулировка панели по высоте + / - 5 мм + / - 5 мм + 5 мм / - 3 мм

Класс устойчивости к коррозии по 
стандарту EN 1670

Класс 4 Класс 4 Класс 4

Результат испытательных циклов ≥ 200,000 ≥ 200,000 ≥ 200,000

DIN EN 1527 • • •

Макс. масса двери/одностворчатая 150 кг 120 кг 2 x 80 кг

Макс. масса двери/двухстворчатая 2 x 150 кг 2 x 120 кг 4 x 80 кг

Легкая установка • • •

Возможность использования с 
деревянными панелями

○ ○ ○

Возможность использования с 
триплексом

• • •

Функциональные возможности

Механизм DORMOTION  ○ Подготовка стекла не требуется ○ Подготовка стекла не требуется ○ Подготовка стекла не требуется

Функция Syncro для двустворчатых 
дверей

○ – –

Индикатор состояния ○ ○ ○ 

Скрытый электромеханический замок ○ ○ ○ 

Установка со скрытым переходным 
профилем

○ ○ ○ 

Функция самозакрывания – • –

Краткая характеристика 
Для тяжелых дверей,
поддерживает большинство 
дополнительных функций

Для дверных панелей массой 120 
кг, поддерживает большинство 
дополнительных функций + 
функция самозакрывания

Для дверных панелей массой до 80 
кг, поддерживает большинство 
дополнительных функций + 
функция Телескоп

• да	 – нет	 ○ на выбор	   Одностворчатая	  Двухстворчатая с функцией Синхро 	    Двустворчатая без функции Синхро



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – МОДЕЛЬ COMFORT 

DORMA 13

MUTO Comfort XL 150 MUTO Comfort L DORMOTION 80 MUTO Comfort L 80 MUTO Comfort M DORMOTION 50

Ширина = 62 мм 
Глубина = 69 мм

Ширина = 71 мм 
Глубина = 58 мм

Ширина = 61 мм 
Глубина = 58 мм

Ширина = 57 мм 
Глубина = 58 мм

Ширина = 81 мм Ширина = 90 мм Ширина = 80 мм –

Ширина = 81 мм
Глубина = 69 мм

Ширина = 90 мм
Глубина = 58 мм

Ширина = 80 мм
Глубина = 58 мм

Ширина = 80 мм
Глубина = 58 мм

20 мм 17 мм 17 мм 21.5 – 23.5 мм

7 мм 
7 мм

7 мм 7 мм 

7 мм 7 мм 7мм 7 мм 

8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм 8 – 10 мм

• • • •

Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок Стена, потолок

≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм ≤ 2,500 мм

≤ 2,500 мм ≤ 2,000 мм ≤ 2,000 мм ≤ 1,300 мм

+ / - 5 мм + 5 mm / - 3 мм + 5 мм / - 3 мм + 2 мм / - 2 мм

Класс 4 Класс 4 Класс 4 Класс 2

≥ 100,000 ≥ 100,000 ≥ 100,000 ≥ 100,000

• • • •

150 кг 80 кг 80 кг 50 кг

2 x 150 кг 2 x 80 кг 2 x 80 кг –

• • • •

○ ○ ○ ○

• • • –

– ○ Подготовка стекла не требуется – ○ Подготовка стекла не требуется

– ○ – –

– ○ – – 

– ○ – –

○ ○ ○ –

– – – –

Для особенно тяжелых дверей,
без дополнительных функций

Для дверных панелей массой 80 кг,
поддерживает большинство 
дополнительных функций 

Для дверных панелей массой 
80 кг, без дополнительных 
функций 

Только для легких деревянных 
дверей, без дополнительных 
функций

 • да	 – нет	 ○ на выбор

Белый P 100, полуглянец          Серебро N600, матовый     Niro N700, матовый

Двустворчатая телескопическая
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СИСТЕМА MUTO BASIC
—
Идеально подходит для использования с деревянными панелями.  

Basic MUTO Basic M DORMOTION 50 MUTO Basic M DORMOTION 80 MUTO Basic M Telescopic 80

Габариты направляющего трека
Ширина ≤ 51 мм 
Глубина ≤ 45 мм

Ширина ≤ 51 мм 
Глубина ≤ 45 мм

Ширина ≤ 106 мм 
Глубина ≤ 45 мм

Габариты направляющего трека + 
декоративный профиль

�Ширина ≤ 64 мм
Глубина ≤ 100 мм

�Ширина ≤ 64 мм
Глубина ≤ 100 мм

�Ширина ≤ 109 мм
Глубина ≤ 100 мм

Описание базовых характеристик

Макс. величина зазора между 
стеклянной панелью и стеной

10 мм 10 мм 10 мм

Макс. величина зазора между 
деревянной панелью и стеной ≤ 30 мм

7.5 мм 7.5 мм 7.5 мм 

Макс. величина зазора между 
деревянной панелью и стеной >30 мм

7.5 мм 7.5 мм 7.5 мм 

Толщина стекла 8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм

Толщина деревянной панели ≤ 50 мм • • •

Высота панели Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок

Ширина панели ≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм

Регулировка панели по высоте ≤ 2,500 мм ≤ 2,500 мм ≤ 2,500 мм

Класс устойчивости к коррозии по 
стандарту EN 1670

+ / - 5 мм + / - 5 мм + / - 5 мм

Результат испытательных циклов Класс 3 Класс 3 Класс 3

DIN EN 1527 ≤ 50.000 ≤ 50.000 ≤ 50.000

Макс. масса двери/одностворчатая • • •

Макс. масса двери/двухстворчатая 50 кг 80 кг 2 x 80 кг

Простая установка 2 x 50 кг 2 x 80 кг 4 x 80 кг

Возможность использования с 
деревянными панелями

• • •

Возможность использования с 
триплексом

• • •

Функциональные возможности • • •

Механизм DORMOTION

Функция Syncro для двустворчатых 
дверей

○ Подготовка стекла не требуется ○  Подготовка стекла не требуется ○  Подготовка стекла не требуется

Индикатор состояния ○ ○ ○ 

Скрытый электромеханический замок – – –

Установка со скрытым переходным 
профилем

– – –

Функция самозакрывания – – –

Краткая характеристика – – –

Краткая характеристика Стандарт с функцией
DORMOTION

Стандарт с функцией
DORMOTION

Телескопические двухстворчатые 
двери

• да	 – нет	 ○ на выбор	       Одностворчата                                 Двухстворчатая с функцией Синхро 	   Двустворчатая
Телескоп
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MUTO Basic L 

DORMOTION 120

MUTO Basic XL 

DORMOTION 160
MUTO Basic XL 200

Для очень 
легких дверей

Для дверей 
небольшой 
массы

Для дверей 
средней массы

Ширина ≤ 55 мм 
Глубина ≤ 52 мм

Ширина ≤ 75 мм 
Глубина ≤ 72 мм

Ширина ≤ 75 мм 
Глубина ≤ 72 мм

ширина ≤ 32 мм
глубина  ≤ 41 мм

≤ 37 мм
≤ 50 мм

Ширина ≤ 70 мм 
Глубина ≤ 100 мм

Ширина ≤ 78 мм 
Глубина ≤ 142 мм

Ширина ≤ 78 мм 
Глубина ≤ 142 мм

ширина ≤ 66 мм 
глубина  ≤ 72 мм

≤ 66 мм
≤ 80 мм

10 мм 20 мм 20 мм 10 мм

8.5 мм 18 мм 18 мм 
10 мм

11 мм 8 мм 8 мм 8 мм

8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм 8 – 13.5 мм 8-13,5 мм

• • • •

Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок Стена, стекло, потолок

≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм ≤ 3,000 мм ≤ 3 м

≤ 2,500 мм ≤ 2,500 мм ≤ 2,500 мм ≤ 2 м

+ / - 5 мм + / - 5 мм + / - 5 мм –

Класс 3 Класс 3 Класс 3 Класс 2

≤ 50.000 ≤ 50.000 ≤ 50.000 ≤ 25 000

• • • •

120 кг 160 кг 200 кг 50 кг 80кг 120 кг

2 x 120 кг 2 x 160 кг 2 x 200 кг –

• • • •

• • • •

• • • •

○ Подготовка стекла не 
требуется

○ Подготовка стекла не требуется – ○ Подготовка стекла не требуется

○ ○ ○ –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

Стандарт с функцией
DORMOTION

Вариант для тяжелых дверей с 
функцией DORMOTION

Вариант для очень тяжелых 
дверей с функцией Синхро

Для дверей массой 50 кг/80 кг/120 кг, без 
дополнительных функций

 • да – нет ○ на выбор

Белый P 100 , полуглянец         Серебро N600 , матовый    Niro N700, матовый
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