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GM TOPROLL® 10/14 Seite 59 bis 76  
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System:

Transparentes, rahmenloses Schiebetürsystem 

mit oben hängenden Ganzglasschiebetüren. Die 

Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und 

lassen sich nach rechts oder links verschieben. 

Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeit bis          

75 %.

Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch 

Verklebung und zusätzlich durch eine mecha-

nische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das 

System grundlegend von anderen Systemen, die 

entweder nur über Verklebung oder reine Klem-

mung funktionieren sollen.

Beschlagsteile:

Sämtliche Beschlagsteile sind korrosionsgeschützt 

und verdeckt in den Profilen montiert.

Laufwagen:

Die Schieber aus SECURMART® ESG oder         

LAMIMART® VSG/ESG/TVG laufen oben auf 

kunststoffummantelten Edelstahlkugellager-

rollen und sind wartungsarm. Durch Drehen des 

Laufwerks ist eine Höhenverstellung um 2 mm 

möglich.

Führung:

Durch die spezielle untere örtliche Führung mit 

Mitnahmefunktion wird ein barrierefreier Durch-

gang ermöglicht.

GM TOPROLL® 10/14

 - die sicheren Hängeschieber -
Oben hängendes Schiebetürsystem für 10 bis 13,5 mm Glas
max. Schiebetürgewicht: 100 kg

Anfrage / Bestellformular	 Seite 74

Profile / Zubehör		  Seite 75 - 76

Montaganleitung		  Seite 89 - 91

Ausschreibungstext		  Seite 98 - 99
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GM TOPROLL® 10/14          Systemübersicht  

2 Bahnen Max. Öffnung ca. 50 %

3 Bahnen Max. Öffnung ca. 66 %

4 Bahnen Max. Öffnung ca. 75 %

Rechts Links 02/02

Typ Seite

........

Rechts Links

Rechts Links

03/03 ........

04/04 ........

62

65

68
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GM TOPROLL® 10/14 2 Bahnen / 2 Schiebetüren  

Typ 02/02 R

untere Führung

Varianten

Glasmass

40
Glasmass

KMLB

K
M

LH

64 55

10
8

66

10-13,5

seitliches Führungsprofil Staubschutzleiste

30

30

15

16

28

50

30

30

60

15

10

Fixteil

Typ 02/02 L

Glasmass

40
Glasmass

KMLB

Fixteil
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Detail A

Detail D
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Lochbohrung Ø 16    mm
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±5 100 ±5Glashöhe:

KMLH (kleinste Mauerlicht Höhe)
Detail A
Detail D

Glashöhe

:

:

mm

mm

mm

mm

mm

mm
Stk.

mm

:

:
:

:

Glasbreite:

KLMB (kleinste Mauerlicht Breite)
Abzugsmass seitlich bei
seitl. Führungsprofil
Anzahl der Überstände

Summe
: Anzahl der Schiebetüren

Glasbreite

- 64
- 10

mm
mm

- 30 mm
x 40 mm

GM TOPROLL® 10/14 2 Bahnen Glasgrössenermittlung   
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GM TOPROLL® 10/14 Glaszeichnung   
G
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Glasbreite
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Lochbohrung Ø 16    mm

ACHTUNG Mass 32 mm bis
Achse unbedingt einhalten!
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Detail A

Randausschnitt nur für Führung
bzw. Mitnehmer

(Erfordernis prüfen)
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GM TOPROLL® 10/14 3 Bahnen / 3 Schiebetüren   

Glasmass
Glasmass

Glasmass
40 40

Typ 03/03 R

KMLB

K
M

LH

64 55

10
8

10-13,5

96

Varianten

untere Führungseitliches Führungsprofil Staubschutzleiste

30

30

15

16

28

50

30

30

90

15

10

Fixteil

Glasmass
Glasmass

Glasmass
4040

KMLB

Fixteil

Typ 03/03 L



Glas Marte Bregenz			   Seite 66

Detail A

Detail D
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Glasbreite

100

32

Lochbohrung Ø 16    mm

ACHTUNG Mass 32 mm bis
Achse unbedingt einhalten!
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KMLH (kleinste Mauerlicht Höhe)
Detail A
Detail D

Glashöhe

:

:

mm

mm

mm

mm

mm

mm
Stk.

mm

:

:
:

:

Glasbreite:

KLMB (kleinste Mauerlicht Breite)
Abzugsmass seitlich bei
seitl. Führungsprofil
Anzahl der Überstände

Summe
: Anzahl der Schiebetüren

Glasbreite

- 64
- 10

mm
mm

- 30 mm
x 40 mm

GM TOPROLL® 10/14 3 Bahnen Glasgrössenermittlung   
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GM TOPROLL® 10/14 Glaszeichnung
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Lochbohrung Ø 16    mm

ACHTUNG Mass 32 mm bis
Achse unbedingt einhalten!
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Detail A

Randausschnitt nur für Führung
bzw. Mitnehmer

(Erfordernis prüfen)
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GM TOPROLL® 10/14 4 Bahnen / 4 Schiebetüren

Typ 04/04 R

Glasmass

40
Glasmass

40

Glasmass

40
Glasmass

KMLB

K
M

LH

64 55

10
8

10-13,5

126

Varianten

untere Führungseitliches Führungsprofil Staubschutzleiste

30

30

15

16

28

50

30
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10

Fixteil

Glasmass

40
Glasmass

40

Glasmass

40
Glasmass

KMLB

Fixteil

Typ 04/04 L
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Detail A

Detail D
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Glasbreite

100

32

Lochbohrung Ø 16    mm

ACHTUNG Mass 32 mm bis
Achse unbedingt einhalten!
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KMLH (kleinste Mauerlicht Höhe)
Detail A
Detail D

Glashöhe

:

:

mm
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mm
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Stk.

mm

:

:
:

:

Glasbreite:

KLMB (kleinste Mauerlicht Breite)
Abzugsmass seitlich bei
seitl. Führungsprofil
Anzahl der Überstände

Summe
: Anzahl der Schiebetüren

Glasbreite

- 64
- 10

mm
mm

- 30 mm
x 40 mm

GM TOPROLL® 10/14 4 Bahnen Glasgrössenermittlung   
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GM TOPROLL® 10/14 Glaszeichnung
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Lochbohrung Ø 16    mm

ACHTUNG Mass 32 mm bis
Achse unbedingt einhalten!
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Detail A

Randausschnitt nur für Führung
bzw. Mitnehmer

(Erfordernis prüfen)
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GM TOPROLL® 10/14 2 Bahnen Detailzeichnung M 1:2
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GM TOPROLL® 10/14 3 Bahnen Detailzeichnung M 1:2

K
M

LH

64

55

10
8

96

10

13 10 20 10 20 10 13



Glas Marte Bregenz	 Seite 73

GM TOPROLL® 10/14 4 Bahnen Detailzeichnung M 1:2
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	   Anfrage							         Bestellung

Kunde:	

Tel.:		  					     Fax:
Sachbearbeiter:

Wir bestellen GM TOPROLL 10/14, das oben hängende Schiebetürsystem, gerichtet für SECURMART 

ESG bzw. LAMIMART VSG aus ESG bzw. TVG, komplett incl. Bürsten, Rollen, etc., verpackt, Lieferung 

frei Haus per Spedition.

Anzahl der Anlagen:	 	           ............ Stück

Lichte Breite (KMLB):		            ............ mm

Lichte Höhe (KMLH):		            ............ mm

Glas ESG:		  10 mm	  12 mm

Glas VSG/ESG:	  10 mm	  12 mm

Oberfläche der Profile:	  pressblank	  EV1 eloxiert
		   Bronze eloxiert	  RAL ............

Typ: (Anzahl der Bahnen/Schiebetüren)            (z.B. 02/02 L gemäss Systemkatalog)	 ..............

Detail oben:                                         Detail A

Detail unten:                                        Detail D	

Seitliches Führungsprofil:	  ja	  nein

Staubschutzleiste:	  ja	  nein

Stopper:	                                             ........ Stück

GM TOPROLL® 10/14 Fax: +43-(0)5574-6722-57

Skizze:
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GM TOPROLL® 10/14 Profile / Zubehör

Art. Nr.:
Bezeichnung:

Art. Nr.:
Bezeichnung:

Art. Nr.:
Bezeichnung:

50 9427
Oberschiene 2-bahnig
Aluminium

50 9437
Oberschiene 3-bahnig
Aluminium

50 9447
Oberschiene 4-bahnig
Aluminium

56 9540
Mitnehmer mit Führung
Aluminium

Art. Nr.:
Bezeichnung:

56 9550
Mitnehmer ohne Führung links
Aluminium

Art. Nr.:
Bezeichnung:

Art. Nr.:
Bezeichnung:

50 9227
Laufschuh oben
Aluminium

Art. Nr.:
Bezeichnung:

50 9407
seitliches Führungsprofil
Aluminium

50 9308
Staubschutzleiste
Aluminium

Art. Nr.:
Bezeichnung:

55

66

55

126

24

56

28

16

30

30

56 9500
örtliche Führung mit Filz
Aluminium

56 9545
Mitnehmer ohne Führung rechts
Aluminium

Art. Nr.:
Bezeichnung:

Art. Nr.:
Bezeichnung:

42 42

42

96

55
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GM TOPROLL® 10/14 Profile / Zubehör

Art. Nr.:
Bezeichnung:

56 9253
Endstück Laufschuh oben
ausgeklinkt
grau oder schwarz
Kunststoff

56 9254
Endstück Laufschuh oben
geschlossen
grau oder schwarz
Kunststoff

Art. Nr.:
Bezeichnung:

Art. Nr.:
Bezeichnung:

56 9278
Glasschiebestopper
Kunststoff

7 9.
5 54 6095

Bürstendichtung grau 9,5 mm
Art. Nr.:
Bezeichnung:

Art. Nr.:
Bezeichnung:

54 6070
Bürstendichtung grau 8 mm

50 9407 bei 12 mm Glas
50 9308

Anwendung/Profil: Anwendung/Profil: 50 9427
50 9447
50 9447
50 9407 bei 10 mm Glas

56 9665
Rollenlasche einfach
Aluminium/Edelstahl

Art. Nr.:
Bezeichnung:

Bei Glasgewichten bis 50 kg
pro Schiebeelement

56 9666
Rollenlasche doppelt
Aluminium/Edelstahl

Art. Nr.:
Bezeichnung:

Bei Glasgewichten bis 100 kg
pro Schiebeelement

Art. Nr.:
Bezeichnung:

56 9208
Sicherungsstift Kunststoff


